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CODICE APPARECCHIO DIMENSIONI in cm
Code/Code Fixture/Appareil Dimensions in em/Dimensions en cm
Kode/Cddigo Geréat/Aparato Abmessungen in cm/Dimensiones en cm
5562 5561 - 5563 - 5443 - 5444 A: max 50, min 30 - B: 90
5662/0 5561/0 - 5563/0 A: max 28, min 20 - B: 90
5562/00 5444/0 A: max 28, min 20 - B: 60

FontanaArte si riserva di apportare tutte le modifiche necessarie al miglioramento del presente prodotto in qualsiasi momento e senza preavviso.
Fontanadrte reserves the right to introduce all changes required for the improvement of the present product at any time and without prior notice.
FontanaArte se réserve d'apporter & n‘importe quel moment et sans préavis toute modification nécessaire pour I'amélioration du produit.

FontanaArte kann jederzeit und ohne Vorankiindikung die technischen und die strukturellen Merkmale veriindem, um ihre Produkte zu verbessern.
FontanaArte se reserva el derecho de efectuar las modificaciones que considera puedan mejorar este producto en cualguier momento y sin aviso previo.
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Svitare il terminale (1) e rimuoverlo dalla piastra (2).

Unscrew terminal unit (1) and remove it from plate (2).
Dévisser la borne (1) et I'enlever de la plaque (2).

Das Endstiick(1) abschrauben und von der Platte (2) entfernen.
Destornillar la pieza terminal (1) y quitarla de la placa (2).

Avvitare la tige telescopica (3) al centro della piastra (2).

Screw telescopic rod (3) in the centre of plate (2).

Visser la tige télescopique (3) au centre de la plaque (2).

Die ausziehbare Stange (3) in der Mitte der Platte (2) einschrauben.
Enroscar la varilla telescopica (3) en el centro de la placa (2).

Svitare il grano (4) con I'apposita chiave a brugola, regolare la lunghezza della tige (3)
e serrare il grano (4).

Unscrew dowel (4) by means of the proper Allen screw, adjust the length of rod (3)
and tighten dowel (4).

Dévisser le goujon (4) & I'aide de la clé Allen adéquate, régler la longueur de la tige (3)
et serrer le goujon (4).

Den Diibel (4) durch den dazu bestimmten Inbusschliissel abschrauben und die Lange
der Stange (3) regulieren; den Diibel (4) anziehen.

Destornillar el tornillo sin cabeza (4) mediante la llave Allen adecuada, ajustar el largo
de la varilla (3) y apretar el tornillo sin cabeza (4).

Posizionare la rondella (5) all’estremita inferiore della tige (3). Montare, quindi, il disco
di chiusura (6) e fissarlo alla tige tramite la vite (7).

Place washer (5) at the lower edge of rod (3). Then mount closing disk (6) and fix it
to the rod by means of screw (7).

Positionner la rondelle (5) & I'extrémité inférieure de la tige (3). Ensuite, assembler le
disque de fermeture (6) et le fixer a la tige a I'aide de la vis (7).

Die Unterlegscheibe (5) am unteren Ende der Stange (3) positionieren. Die Scheibe
(6) montieren und an der Stange durch die Schraube (7) befestigen.

Poner la arandela (5) en la extremidad inferior de la varilla (3). Sucesivamente, montar
el disco de cierre (B) y fijarlo a la varilla mediante el tornillo (7).

Bilanciare il disco (6) tramite I'apposito snodo (8).

Balance disk (6) by means of the proper joint (8).

Equilibrer le disque (6) a I'aide de I'articulation adéquate (8).

Die Scheibe (6) durch das dazu bestimmte Gelenk (8) ausgleichen.
Poner el disco (6) en equilibrio mediante la articulacion adecuada (8).




