
Package contents

Installation

Name:

Components
included with unit: 

five-frame wall unit
JACK O’LANTERN  PC1105

The manufacturer assumes no liability for damage resulting from incorrect installation

1x metal five-frame wall unit, 2x metal wall mounts, 2x magnetic mount 
covers, 2x screws 3x40, 1x pair cotton gloves, installation manual

Mounting the metal five-frame on the wall
With regard to various types and conditions of ceiling materials, we recommend consulting installation 
with an expert. The manufacturer assumes no liability for incorrect installation or defects in the material to 
which the bracket is secured. Secure the metal five-frame to the wall using the provided screws and metal 
frame mounts. Wall anchors are not provided. Ensure the five-frame is perpendicular to the floor. Conceal 
the metal wall mounts with the magnetic covers. 

Each light intended for use with this wall unit is equipped with a 2.7 m power cord and plug. Take this into 
consideration prior to installation.
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Installation time: 0.5H (1 person)
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Package contents

Installation

Name: 

Components
included with unit: 

wall light
JACK O’LANTERN  PC1096      

Installation must be carried out by a qualified electrician only. 
The manufacturer assumes no liability for damage resulting from incorrect installation.
Atmospheric conditions during transport or long-term storage may affect the 
cleanliness of the glass. Please inspect it prior to installation and clean if necessary.

Glass globe, metal cap with light source socket and power cord (2.7 m), 
1x pair cotton gloves, installation manual

Switch on power at the main circuit panel.  
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Place the glass globe in the metal frame taking care not to damage either of the components. Ensure the 
globe has been positioned precisely. Carefully install the light source in the metal cap, which is fitted with 
a magnetic ring, and insert the assembly into the glass globe. The magnets will securely attach the light 
source assembly to the glass globe. Ensure the metal cap is attached around the entire circumference. 

Prior to shipping, the functionality of each light and its components is thoroughly test-
ed. The manufacturer assumes no liability for the mishandling of products.
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Installation time: 0.5H (1 person)



Obsah balení

Instalační manuál

Název: 

Komponenty, které  
jsou součástí balení: 

JACK O’LANTERN  PC1105
nástěnný rám - pět klecí

Při nedodržení montážního návodu výrobce neručí za případné vzniklé škody!

1x kovové tělo (5 klecí), 2x držák klece, 2x magnetická krytka držáku,
2x vrut 3x40, 1x bavlněné rukavice, instalační manuál

Na stěnu přišroubujte kovové tělo svítidla. 
S ohledem na různý typ i stáří materiálů stěn doporučujeme montáž konzultovat s odborníkem. 
Výrobce svítidla neodpovídá za špatně zvolený pracovní postup či vadu materiálu, do kterého se nosný 
komponent instaluje. 
Upevněte kovové tělo pomocí přiložených vrutů a kovových držáků ke zdi. Kotevní prvky, patřící do nosné 
zdi nejsou součástí balení. Dbejte na to, aby osa instalovaného nástěnného rámu byla kolmo k podlaze. 
Nosné kompomenty zakryjte přiloženými magnetickými krytkami  kovových držáků.

Svítidlo určené pro umístění do rámu je vybaveno přívodním kabelem délky 2,7m ukončeného vidlicí do 
zásuvky. Proto u instalace rámu berte tuto skutečnost v potaz.

TECHNICKÁ PODPORA
info@brokis.cz
www.brokis.cz
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SÍDLO
Španielova 1315/25, Praha Řepy, 16300, Czech Republic
IČO 64940799, DIČ CZ64940799

SHOWROOM A VÝROBA
Sídliště Janštejn 39, Horní Dubenky, 588 52, 
Czech Republic

Doba insalace: 0.5H (1 osoba)
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Obsah balení

Instalační manuál

Název: 

Komponenty, které  
jsou součástí balení: 

JACK O’LANTERN  PC1096       
nástěnné svítidlo

Montáž smí provádět pouze pracovník s odbornou elektrotechnickou kvalifikací.
Při nedodržení montážního návodu výrobce neručí za případné vzniklé škody!
Během transportu, nebo dlouhodobým uskladněním výrobku, může dojít vlivem atmos-
ferických podmínek k zašpinění skla. Proto před instalací zkontrolujte jeho čistotu.

skleněná část svítidla, kovová patice s kabelem (2.7m), 
1x bavlněné rukavice, instalační manuál

Zapojte přívodní kabel do elektrické sítě. 

TECHNICKÁ PODPORA
info@brokis.cz
www.brokis.cz
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Vložte  skleněnou část svítidla do kovové klece. Aby nedošlo k poškození skla či kovového rámu, dbejte na 
přesnost nasazení. 

Do patice na kovové montuře instalujte světelný zdroj a opatrně ji vložte do skleněného stínítka opatřeného 
magnetickým prstencem. Pomocí magnetů se montura přitáhne ke skleněnému stínítku. Montura by měla 
doléhat na skleněnou část po celém svém obvodu.

SÍDLO
Španielova 1315/25, Praha Řepy, 16300, Czech Republic
IČO 64940799, DIČ CZ64940799

SHOWROOM A VÝROBA
Sídliště Janštejn 39, Horní Dubenky, 588 52, 
Czech Republic

U každého svítidla, včetně jeho komponentů, je před expedicí důkladně zkontrolována 
jeho funkčnost. Výrobce nenese odpovědnost za nesprávné zacházení s produkty.

Doba insalace: 0.5H (1 osoba)
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