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DA - Messingarmaturets ra overflade

Overfladen pa neervaerende produkt er af messing, en legering som hovedsagelig be-
star af kobber og zink. Nar messing kommer i kontakt med luftens indhold af kuldioxid
og andre stoffer, vil overfladen fremsta morkere og mindre blank.

Der kan derfor, allerede nar De abner indpakningen, vaere omrader pa messing overfla-
den der fremstar markere. Den uens overflade kan fjernes med messing poleringsmid-
del hvis overfladen gnskes blank og lys.

Bemaerk: Ved polering skal alle messing dele poleres samtidigt.

Se vejledningen pa den vedlagte monteringsvejledning.

EN - Rough brass fixture surface

This product has a brass surface, an alloy made primarily from copper and zinc. When
brass is exposed to carbon dioxide and other substances in the air, the surface will ap-
pear darker and less shiny.

Already when opening the packaging, you may therefore encounter areas of the brass
surface which appear darker. For a polished, bright surface, treat the uneven surface
with brass polish.

Please note: When polishing, all brass parts must be polished at the same time.

See directions in the enclosed assembly instructions.

DE - Die raue Oberflache der Messingleuchte

Die Oberflache des vorliegenden Produkts ist aus Messing, eine Legierung, die
hauptsachlich aus Kupfer und Zink besteht. Wenn Messing mit dem Kohlendioxid der
Luft und anderen Stoffen in Beriihrung kommt, erscheint die Oberflache dunkler und
weniger glanzend.

Daher kénnen sich bereits beim Offnen der Verpackung Bereiche auf der Messingobe-
rflache abzeichnen, die dunkler erscheinen. Die ungleiche Oberflache kann mit einem
Messingpoliermittel behandelt werden, wenn die Oberflache glanzend und hell erschei-
nen soll.

Hinweis: Beim Polieren der Leuchte sollten Sie stets alle Messingteile auf einmal polieren.
Siehe Anleitung in der beigefiigten Montageanleitung.

SV - Massingsarmaturens raa yta

Ytan pa denna produkt dr av mdssing - en legering som huvudsakligen bestar av kop-
par och zink. Nar massing kommer i kontakt med koldioxid och andra amnen i luften,
kommer ytan framstd morkare och mindre blank.

Det kan darfor redan nar du oppnar forpackningen finnas omraden pa massingsytan
som framstar som morkare. Den ojamna ytan kan tas bort med polermedel for massing
om du vill att ytan ska bli blank och ljus.

Observera: Vid polering maste alla massingsdelar poleras samtidigt.

Se anvisningarna i den bifogade monteringsanvisningen.

IT - Superficie grezza del supporto in ottone

La superficie del prodotto & in ottone, una lega composta principalmente da rame e
zinco. Quando l'ottone entra in contatto con I'anidride carbonica contenuta nell’aria e con
altre sostanze, la superficie diventa piu scura e perde di lucentezza.

Quindi gia all'apertura della confezione il prodotto puo presentare zone piu scure. Que-
ste differenze nella colorazione possono essere eliminate usando un lucidante per ot-
toni, che rende la superficie lucida e luminosa.

Nota: durante la lucidatura tutte le parti in ottone devono essere lucidate contempora-
neamente

Leggere le istruzioni di montaggio allegate.

FR - Surface brute de I'armature en laiton

La surface de ce produit est en laiton, un alliage constitué principalement de cuivre et
de zinc. Lorsque le cuivre est en contact avec les concentrations ambiantes de dioxyde
de carbone et d’autres substances, la surface devient plus sombre et moins brillante.

Il est donc possible que déja lors de l'ouverture de I'emballage, des endroits plus som-
bres apparaissent sur la surface en laiton. Cet aspect de la surface peut étre éliminé a
I'aide d’un produit a polir pour le laiton, si I'on désire une surface claire et brillante.
Remarque : lors du polissage, il faut polir toutes les parties en laiton.

Voir les instructions sur la notice d’installation fournie.

ES - La superficie cruda de la luminaria de latén

La superficie del producto en cuestién es de latén, una aleacién que principalmente
estd compuesto por cobre y cinc. Cuando el latén entra en contacto con el diéxido de
carbono del aire, asi como con otras sustancias, la superficie se vuelve mas oscura y
menos brillante.

Como consecuencia de esto puede encontrarse, desde que abre el envoltorio, con zonas
en la superficie de latén pulido mds oscuras. Se puede eliminar las zonas heterogéneas
de la superficie con un producto para pulir, si se desea tener la superficie brillante y
clara.

Importante: al pulir, todas las piezas de laton deben pulirse al mismo tiempo.

Consulte las instrucciones en el manual de montaje adjunto.

FI - Messinkivalaisimen kdsittelematon pinta

Taman tuotteen pinta on messinkid - pinnoite joka padosin koostuu kuparista ja sinkista.
Kun messinki altistuu hiilidioksidille ja muihin ilmassa oleviin ainesosiin sen pinta tum-
muu ja nayttaa vahemman kiiltavalta. Tama prosessi on voinut alkaa jo ennen tuotteen
toimitusta ja avatessasi pakkauksen on mahdollista etta tuotteen pinnassa nakyy tum-
mempia alueita.

Tummentumat voidaan poistaa messingille tarkoitetulla kiillotusaineella mikali haluat
ettd pinta nayttaa kiiltavalta ja vaalealta.

Huomaa: Kaikki messinkiosat on kiillotettava samaan aikaan.

Katso ohjeet mukana olevasta asennusohjeesta.
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